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Travenie vo Ihého ¢asu v obci

Blazice
1. ldentifika éné Udaje stavby
Nazov stavby : Travenie vo/ného ¢asu v obci Blazice
Miesto stavby : BlaZice
Cislo parcely 306, 307
Investor : Obec BlaZice
Zodpovedny projektant : Ing. Ondrej OstrozZovic, autorizovany stavebny inzinier

2. Charakteristika Gzemia stavby

Stavenisko sa nachadza v katastralnom Gzemi Blazice, na parcele ¢. 306, 307. Je to nevyuzita plocha,
pbévodny park v blizkosti kostola, v strede obce. Pozemok sa nachadza v intravilane obce a nema
narok na zaber po/nohospodarskeho pédneho fondu.

Realizacia Uprav verejného priestranstva nevyzZaduje napojenie na inzZinierske siete

3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Polohopisny plan pozemku a bezprostredného okolia z geodetickej mapy obce.

4. Prehl/ad prevadzkovatelov a uZivatefov
Prevadzkovate/om stavby bude investor — Obec Blazice, uZivate/mi budi obc¢ania a navstevnici obce.

5. Urbanistické rieSenie, architektonické rieSenie

Uvedené priestranstvo je v centre obce. Jeho okolie tvori kostol a zastavba rodinnych domov. Dany
priestor, ktory je urceny pre hru a zabavu deti a Sportové vyzitie dospievajicich a dospelych je
uzavrety jestvujucim oplotenim a vstupnou branou a brankou.

V casti pbvodného parku  navrhujeme umiestnenie detského ihriska a fitness zostavy pre
dospievajucich a dospelych. Stcastou oddychovej a Sportovej zény budi oddychové lavicky a koSe,
Uprava priestoru ved/a oplotenia zeleriou a krikmi.

V ¢asti detského ihriska sa osadi Splhacia zostava, vahadlova hojdacka, retazova dvojhojdacka,
koloto¢ na statie, 3Smykacka. V casti Sportove] zény sa osadi fitness zostava, ktor4 pozostava
z workoutovej hrazdy a fitness naradia — orbitrek. Vzhfadom na to, Ze v obci podobné zariadenia nie
su verejne pristupné, predpokladame, Ze budd maximalne vyuzivané.

6. Zariadenie civilnej obrany a jeho vyuzitie
Pri navrhovanej stavbe sa nepocita s jeho vyuZzitim na Ucely civilnej ochrany, vzhfadom na to, Ze
navrhovana Uprava nevytvori na to vhodné priestory.

7. Zabezpedenie ochrannych pasiem
Minimalne vzdialenosti inzinierskych sieti od stavebnych objektov a navzajom, su urcené na zaklade
STN 73 6005 — priestorova Uprava vedeni technického vybavenia.

8. ProtipoZiarne zabezpecenie stavby
Tento druh stavby nevyZaduje rieSenie poziarnej bezpecnosti.

9. Starostlivost’ o bezpeénost prace
Z hladiska bezpecnosti prace pri realizacii stavby je bezpodmieneéne potrebné dodrziavat vSetky
zakonné ustanovenia, normy a predpisy

10. Stavebné rieSenie
Jednotlivé prvky pod/a vykresu ¢. 1 — Situacia




A - Detské ihrisko

B - Fitness ihrisko

C — Dopadova plocha

D — Dopadova plocha

E — Oddychové lavicka + k63
F — Travnata plocha a kriky

A - Detské ihrisko

Splhacia zostava Ses tuholnik nerez
- Rozmer 2320 x 1960 x 2000 m
- Minimalny priestor 6,00m x 6,00m
- Material — kovové Casti — nerez
Plastové casti- polyamid
Pocet — 1 ks

Vahadlova dvojhojda c¢ka
- Rozmer 3000 x 400 x 800
- Minimalny priestor 6,00m x 3,40m
- Material — kovové Zasti — nerez
Plastové casti- HDPE
Pocet — 1 ks
Retazova dvojhojda ¢ka
- Rozmer 4200 x 1400 x 2500
- Minimalny priestor 5,0m x 8,0 m
- Material — kovové Zasti — nerez
Pocet — 1 ks
Nerezovy koloto ¢ na stéatie
- Rozmer — priemer 1100mm
- Minimalny priestor — priemer 5100 mm
- Material — kovové ¢asti — nerez
- Hlinikovy protiSmykovy plech
Pocet — 1 ks
VeZa z nerezu so Smyka ¢ékou
- Rozmer 1000 x 2900 x 2000
- Minimalny priestor 4,0m x 6,5m
- Material — kovové ¢asti — konstrukéna ocef
- Plastové c¢asti — HDPE
- sklolaminat
Pocet — 1 ks

B - Fitness ihrisko

Fitness prvok Orbitrek - Bezkar

- Rozmer 1400 x 570 x 1780 mm

- Minimalny priestor 4400 x 3570mm
- Material — kovovéa konstrukcia
Pocet — 1 ks

Workout - hrazdy- zostava na precvi
- hrazdy, madla

- Rozmer 1200 x 2350 x 2000 mm

- Minimalny priestor 8500 x 7100mm
- Material — nerez
Pocet — 1 ks

c¢ovanie ruk



C - Dopadova plocha
Gumove rohoZze farba ¢ervena
- VySka padu 1,80m
- Rozmer 1000 x 1000 mm x 60mm
- Material — recyklovany gumovy granulat s polyuretanovym spojivom
- Plocha — 36 m2

D - Dopadova plocha
Gumoveé rohoze farba ¢ervena
- VySka padu 1,30m
- Rozmer 1000 x 1000 mm x 40mm
- Material — recyklovany gumovy granulat s polyuretdnovym spojivom
- Plocha-112 m2

E Oddychova lavi ¢ka + koS
- Rozmer 1620 x 620 x 790
- Material — kovové casti — konstrukéna ocef
- Drevené casti — smrekové drevo
Pocet — 2 ks

- Odpadkovy koS so strieSkou
- Rozmer 390 x390 x 990
- Material — kovové casti — konstrukéna ocef
- Drevené casti — smrekové drevo
Pocet — 2 ks

F  Travnata plocha a kriky
- Plocha zatravnenia — 153 m2









